
广东省消防救援总队灭火救援装备验收办法
（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步加强全省消防救援队伍灭火救援装备（以

下简称“装备”，分为车辆和器材）验收工作，确保装备质量，

根据《中华人民共和国政府采购法》《关于进一步加强政府采购

需求和履约验收管理的指导意见》《消防救援队伍政府采购管理

暂行办法》《广东省消防救援总队消防装备采购管理暂行规定》

等文件要求，制定本办法。

第二条 本办法所称验收，是指采购人或采购人委托的第三

方依据投标文件、合同文本以及国家或行业标准等相关要求，对

供应商交付装备的商务和技术要求履约情况逐项检测核查的行

为。

本办法适用于总队采购的纳入部门集中采购目录的灭火救

援装备的验收。

第三条 验收应遵循公开透明、公平公正、科学严谨的原则,

坚持“提采验”三分离一监督制度。

第四条 验收内容包括商务要求和技术要求履约情况的验

收。

商务要求履约情况验收为对照合同文本以及投标商务响应



开展的逐项核查过程。

技术要求履约情况验收为对照投标技术响应、检验报告原件

进行的一致性和质量性能核查过程。

第五条 验收采用业务部门、采购部门和用户单位联合验收

的方式开展。

第六条 总队采购的本级装备由总队组织验收；总队集中采

购的各支队车辆（含随车器材）由总队组织验收，器材原则上由

各支队业务部门、采购部门、用户单位联合验收，总队视情组织

抽样送检。

第二章 组织领导

第七条 验收工作在总队装备采购领导小组（以下简称“领

导小组”）的统一领导下开展，后勤装备处负责验收日常工作。

第八条 总队成立装备验收技术人才库，由装备、战训、信

通等业务处室和基层业务骨干组成，人才库根据工作情况每年更

新一次。

第九条 验收小组由后勤装备处 1 名、作战训练处或信息通

信处 1 名、采购办人员 1 名、用户单位 2 名、装备验收技术人才

库随机抽取 3-5 名业务骨干的方式组成，审计部门参与验收监

督。



第三章 验收程序

第十条 装备到货后，供应商做好装备清理、性能测试、随

车器材核对、装备自验和停放待验等准备工作将《装备验收申请

表》（附件 1）及验收资料（附件 2）按类别提交至总队或支队

相关用户单位申请验收。

第十一条 用户单位接到供应商提交的验收申请、验收资料

并确认装备到货后，填写《装备到货时间确认表》（附件3），

及时组织验收。

第十二条 后勤装备处收到用户单位验收申请后，3 个工作

日内审核验收资料，资料审核通过后报请领导小组副组长同意成

立验收小组。

第十三条 验收小组成立 5 个工作日内组织开展验收，需做

水力性能测试的装备 20 个工作日内完成测试并开展验收。

第十四条 现场验收结束后，验收小组 5 个工作日内将验收

情况报后勤装备处，后勤装备处 2 个工作日内汇总验收情况后形

成验收报告报总队“双主官”双签审批。

第十五条 对验收合格的装备，后勤装备处在 7 个工作日内

出具《装备调拨单》（附件 4）作为用户单位接收凭证。

第十六条 验收不合格的装备由验收小组现场填写装备验

收整改意见书（附件 5）并责令供应商整改，器材整改期限最长

不得超过 30 日，车辆整改期限最长不得超过 60 日。供应商整改



完毕后及时申请复验，复验程序参照验收程序实施。

第十七条 装备调拨到位后，供应商应在 7 日内对用户单位

开展装备使用和维护培训（水枪、水带、服装、头盔等操作简单

的常规装备除外），用户单位在培训合格后 3 个工作日内出具《装

备交付培训登记表》（附件 6）。

第四章 验收方法

第十八条 商务要求履约情况应对照合同文本以及投标商

务响应逐条核查，填写《新购消防车辆验收记录表》（附件 7）

或《新购消防器材检查验收记录表》（附件 8），复验填写《装

备复验检查记录表》（附件 9）。

第十九条 技术要求履约情况应对照投标技术响应开展一

致性验收和质量性能验收，填写《新购消防车辆验收记录表》或

《新购消防器材检查验收记录表》。

一致性验收应对交付装备与投标文件约定的信息是否一致、

装备组成部件和文件资料是否齐全开展逐项核查。

质量性能验收应对交付装备的功能、性能指标进行实地测

试、抽样送检或验证后，与投标文件、检验报告等技术文本约定

的信息进行核查。

第二十条 带消防水泵、水炮的消防车、远程供水系统由总

队维修中心对泵、炮在不同压力、吸深工况下开展水力性能测试



并出具报告（附件 10）。

第二十一条 总队集中采购的防护装备、灭火药剂验收前原

则上应组织抽样送专业检测机构检测（附件 11）。

第二十二条 总队集中采购的消防车辆、进口底盘、防护装

备等，根据需要采取入厂检验、到货检验、安装调试检验等方式

开展验收工作。办理免税的进口消防车、底盘和器材，由后勤装

备处、采购办在报关后共同开展到港查验。

第二十三条 验收小组可委托相关单位或第三方专业机构

开展验收，验收提供的意见作为验收参考意见。

第五章 验收评定

第二十四条 商务要求履约情况和技术要求履约情况均验

收合格的方可评定为验收合格。

第二十五条 商务要求履约情况经投标商务响应核查通过

和检验报告、认证证书真实性核查通过的方可评定为验收合格。

第二十六条 技术要求履约情况经一致性验收、质量性能验

收通过的方可评定为验收合格。

交付装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参

数等信息与采购合同、标书文件约定的信息一致，组成部件和文

件资料齐全的，评定为一致性验收合格。

交付装备的功能性能指标经过实地测试、检验报告证实或抽



样送检合格，达到投标文件、检验报告等技术文本中性能指标要

求的，评定为质量性能验收合格。

第二十七条 功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指

标偏差不超过国家检测标准规定误差范围的判定为合格。

功率、炮的俯仰角等应为无偏离或正偏离；尺寸的误差不得

超过投标文件数值的±1％；满载质量和轴荷不超限时，质量误

差不超过±3%；罐体容积大于或等于12m³时，容积误差不应超过

±2%；容积小于12m³且不小于1m³时，每减少1m³，其误差绝对值

增加0.1%，容积小于1m³时，容积误差不应超过10%；举高车高度

和幅度误差值不得超过±0.5m。其他技术性能指标应符合国家标

准要求。

第二十八条 车辆验收中核心指标有1项（含本数）以上不

合格的或非核心性能指标有2项（含本数）以上不合格的，综合

评定为不合格。器材验收中有1项指标不合格，综合评定为不合

格。

核心指标是指招标文件中带“☆”号或“▲”号的内容。

第二十九条 消防车辆因技术升级、产品迭代导致个别部件

与投标文件不相符的（整车型号必须与合同约定一致），在不影

响质量、性能的基础上，供应商在合同约定交货期两个月前提交

产品升级申请（附件12），经领导小组审批后可视为履约评定合

格。

第三十条 3 次验收不合格或供应商对存在的问题无法整



改的，验收评定不合格。

第六章 其他

第三十一条 验收评定不合格的，后勤装备处将验收情况反

馈给用户单位和总队采购办，用户单位依合同约定条款追究供应

商违约责任，采购办将违约供应商列入采购负面清单。

第三十二条 《新购消防车辆（器材）检查验收记录表》《装

备交付培训登记表》应作为装备进度款付款凭证,《装备售后服

务意见反馈表》（附件 13）应作为装备尾款付款凭证。

第三十三条 后勤装备处应在验收报告经“双主官”双签审

批通过 5 个工作日内将验收过程资料（附件 14）送采购办归档。

第七章 附则

第三十四条 本办法所称日均为日历日。

第三十五条 本办法由总队后勤装备处负责解释。

第三十六条 本办法自发布之日起施行，各支队级单位参照

本办法制定本单位具体实施办法。原《广东省消防救援总队灭火

救援装备和战勤保障物资验收办法》即行废止。

附件：1.装备验收申请表



2.车辆验收供应商提交资料清单

3.装备到货时间确认表

4.装备调拨单

5.装备验收整改意见书

6.装备交付培训登记表

7.新购消防车辆检查验收记录表（模板）

8.新购消防器材检查验收记录表（模板）

9.装备复验检查记录表（模板）

10.消防车水力性能测试结果报告

11.抽样送检程序

12.供应商关于对交付装备进行升级的函

13.装备售后服务意见反馈表

14.提交采购办存档的验收过程资料清单

15.车辆一致性验收核对检查要点

16.车辆整车性能和消防性能测试要点

17.车辆辆验收流程图

18.消防器材验收流程图



附件 1

装备验收申请表

我公司（盖章）下列产品已送达贵单位指定收货地点，验收资料准备完毕，现提

出到货验收申请，请贵单位尽快安排相关验收人员组织验收。

项目/合同编号 装备名称 数量 单价 总价 用户单位

备注 如：车架号

验收准备资料 是否齐全

1 有效的检验报告及其复印件；

2 有效的工信部公告文件证明；

3
生产合格证、整车出厂检验合格证及

其复印件；

4
进口车辆或部件报关单、银行水单、

外商发票；

5 装备操作手册；

6
装备维修手册、保养保修手册和零件

目录图册；

7
附属外购设备和随车器材的使用说

明书、保养维修手册；

8 发票及其复印件；

9 其他验收有关资料



附件 2

消防车验收供应商提交资料清单

1、采购合同及投标文件中商务响应复印件；

2、有效的检验报告原件、复印件；

3、国产消防车的工信部公告证明文件；

4、底盘生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件；

5、进口车辆或部件报关单、银行水单、外商发票；

6、底盘驾驶员操作手册、上装操作手册；

7、底盘维修手册、保养保修手册和零件目录图册；

8、上装维修手册、保养保修手册及臂架（梯架）、水

泵结构图，水（管）路、液压、电路配线系统图；

9、附属外购设备和随车器材的使用说明书、保养维修

手册；

10、购车发票（一式四联）及其复印件；

11、带泵的罐类消防车和举高类消防车水力性能测试报

告；

12、其他按要求须提供的资料文本。

所有资料必须为中文，资料不齐全或不符合要求的不予

验收。
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附件 3

广东省消防救援总队装备到货时间确认表

项目/合同编号 装备名称 数量 单价 总价 备注

供应厂商 用户单位

合同交货时间 供应商

（厂家）

签名实际到货时间

用户单位

确认意见
签名： 年 月 日

备注

注：此表一式四份，后勤装备部门、采购办、维修中心、厂商各执一份。
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附件 4

广东省消防救援总队装备调拨单
收货单位： 2022 年月日出第号合同号：

编号 品名 单位 数量 单价 金额 供应商

合计金额： ￥ 元

注：调拨单一式 2 份，各单位在接收装备后在提货人签名处加盖单位公章，1 份作录入固定资产凭证，1 份于 7日内寄回总队后勤

装备处。各单位在新装备接收后需 5日内出具广东省消防救援总队新购器材接收表，并上报总队采购办。

调拨人：审核人：提货人：



13

附件 5

装备验收整改意见书

XXX 消防车辆有限公司：

我单位于 2022 年 X月 X 日对你单位交付的装备（合同编号： XXXX）进行了

验收，发现存在若干问题（详见附表），请按要求于 2022 年 X月 X 日前完成整

改，报我单位复验。

附：消防车辆（器材）验收存在问题及整改意见

广东省消防救援总队装备验收组

2022 年 X月 X 日
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附表：

灭火救援装备验收存在问题及整改意见

项目和器材名称 存在问题 整改意见 备注

验收组成员

签名

厂家（供应商）

人员签名

备 注
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附件 6

广东省消防救援总队灭火救援装备培训登记表
用户单位 供应厂商

项目/合同编号 装备名称

培训时间 培训地点

培训方式 培训岗位

培训内容

供应商（厂家）

技术人员签名

用户单位参训

人员签名

注：新型车辆或装备交付用户单位时应填写本表，常见车辆装备交付时可不用填写本表。
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附件 7

广东省消防救援总队新购消防

车辆检查验收记录表

（水罐、泡沫消防车 样表）

广东省消防救援总队后勤装备处编制
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填 表 须 知

1.本表用于车辆验收时，现场验收小组人员记录验收情况时使用。

2. 填写时对照投标商务响应和技术需求响条款应逐项核查。

3. 验收时提供的检测报告中带“☆”号或“▲”号的指标应在国家检测标准标误差范

围内，否则可直接判定为不合格。

4. 满载质量和轴荷不超限时，误差不超过3%。

5. 尺寸误差不超过1%。

6. 俯仰角等角度应为无偏离或正偏离。

7. 功率应为无偏离或正偏离。

8. 罐体容积大于或等于12m³时，容积误差不应超过±2%；容积小于12m³且不小于1m³时，

每减少1m³，其误差绝对值增加0.1%，容积小于1m³时，容积误差不应超过10%。

9. 举高车高度和幅度误差不得超过0.5米。

10. 招标文件中未明确的技术要求，验收评判时，以符合国家标准为准。

11. 表中有“□”栏的为选择栏，请根据实际情况在对应“□”内划“√”。

12. 验收存在问题的，应将有关情况拍照并打印，作为本表附件。

13.验收完毕，验收小组人员、供应商签字确认验收情况。
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广东省消防救援总队新购消防车辆检查验收记录表

合同编号 装 备 名 称 数 量 单价 总价

合同交货时间 实际到货时间

供应厂商 用户单位

验收车辆资料

投标车辆型号

生产日期：

发动机型号：

发动机号：

底盘型号：

车辆识别码

（VIN）：

底盘合格证编

号：

检测报告编号：

整车合格证编

号：

其它：

验收组意见

综合验收评定： 合格 不合格

整改期限 天

验收组人员签名：

年 月 日

供应商（厂家）

签名
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广东省消防救援总队新购消防车辆检查验收记录表
第 页 共 页

外观验收

序号 检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

1
外表面应平整美观，无磕碰，无凹凸

不平现象
□合格□不合格

2
油漆颜色应符合国家规定，漆面应无

气孔、橘皮、龟裂等缺陷
□合格□不合格

3 电镀件应无磕碰、锈蚀等缺陷 □合格□不合格

4 各种管路应完好，固定可靠 □合格□不合格

5

各种电线束应完好，固定可靠，与运

动部件无干涉，对有割破可能的电线

在外部应增加护套保护

□合格□不合格

6
各种外部照明及信号装置应完好，工

作应正常
□合格□不合格

7

爬梯应完好，锁止应可靠，安装位置

不能影响对后部灯具的观察，表面应

有防滑措施

□合格□不合格

8 液压油及其他液体应加注完整 □合格□不合格

9

车门开启角度应满足标准要求，车门

关闭后与门框的间隙应紧密、均匀，

密封条应被压紧，车门开关过程中应

无发卡现象，用力关门时应无其它杂

音

车门开启角

度： º

□合格□不合格

10
卷帘落下时，卷帘与框间的缝隙及密

封条密封状况应良好
□合格□不合格

11

打开卷帘使其停在任意位置，卷帘应

不会自动落下或上升；打开、落下卷

帘数次，卷帘的运动应无发卡现象

□合格□不合格

12
卷帘在最高处时不借助车外器械应

不能落下，卷帘应能够锁闭
□合格□不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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广东省消防救援总队新购消防车辆检查验收记录表
第 页 共 页

外观验收（续）

序号 检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

13

器材箱应有排水功能，箱内照明应充分，开

关与照明灯应完好，器材箱内衬板应固定良

好，器材箱的分隔应牢固，器材箱内抽拉板、

抽屉、旋转架运动应轻便，能关闭到位，器

材配置应符合要求，器材固定应牢靠，取用

应方便

□合格□不合格

14

翻板应完好，固定牢固，表面应有防滑措施，

离地高度应合适，应有可靠锁止保证行车时

不会自动翻下

□合格□不合格

15
踏脚板、车顶表面应完好，表面应有防滑措

施，把手的安装布置应易于攀爬
□合格□不合格

16
侧后防护的离地高度以及侧防护与车轮间

的前后缘间隙应符合标准要求

侧防护离地高度： mm

前缘间隙： mm

后缘间隙： mm

后防护离地高度： mm

□合格□不合格

17

指示标牌、操作说明、安全警示应齐全，且

为中文，仪表计量单位应采用我国法定计量

单位，消防车合格证与消防车铭牌应相符

□合格□不合格

18
警灯、警报器应完好，其功能和声音应正常；

频闪灯应能正常工作
□合格□不合格

19
对各种阀进行开关操作，应无发紧或过松等

现象，应无妨碍操作的障碍物
□合格□不合格

20 消防泵的进、出口数量、口径和位置

进口数量、口径、位置：

个 mm

侧

出口数量、口径、位置：

个 mm

侧

□合格□不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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广东省消防救援总队新购消防车辆检查验收记录表

第 页 共 页

外观验收（续）

检查地点： 检查时间： 检查人员：
填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。

序

号
检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

21
消防泵的进、出水管路材料和罐的材

料

进水管路材料：

出水管路材料：

罐体材料：

□合格□不合格

22
查看各仪表、操纵开关及手柄，应无

损坏
□合格□不合格

23 消防炮的俯仰和回转角

俯角： º 仰

角 º

回转角： º

□合格□不合格

24

车顶器材应固定牢靠，方便取用，不

允许有物品伸出车外，爬梯的强度和

刚度应符合要求，爬梯的拉出与收起

应方便

□合格□不合格

25

所载器材应符合采购合同规定的要

求，对需定期标定的检测器材应在有

效的标定使用期内

□合格□不合格

26 合同中约定的其他项目应符合 □合格□不合格

27
乘员人数（含驾驶员 人数）驾驶室和

乘员室改制技术要求
乘员人数： 人 □合格□不合格

28 发动机功率 发动机功率： KW □合格□不合格

29 比功率 比功率: KW/t □合格□不合格

30 最大允许总质量（Kg）
最大允 许总质量：

Kg
□合格□不合格

31

其它：

□合格□不合格

招标文件和检

测报告中其它

技术要求

分项评定 □合格 □不合格
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广东省消防救援总队新购消防车辆检查验收记录表
第 页 共 页

尺寸及质量参数

序

号
检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

1

外廓

尺寸

(mm)

长 □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

宽 □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

高 □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

2

质量

参数

(kg)

满载总质量 □合格□不合格 （重量误差 2%）

水罐容量 □合格□不合格
泡沫车罐容积大于或

等于 12m³时，容积误差

不应超过±2%；容积小

于 12m³且不小于 1m³

时，每减少 1m³，其误

差绝对值增加 0.1%，容

积小于 1m³时，容积误

差不应超过 10%。

泡沫罐容量 □合格□不合格

3 其它 □合格□不合格

招标文件和检

测报告中其它

技术要求

分项评定 □合格 □不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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广东省消防救援总队新购消防车辆检查验收记录表

第 页 共 页

随车附件及随车文件验收

序

号
检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

1
合同规定的随车附件应

配置齐全
□合格□不合格

2
合同规定的易损件应齐

全
□合格□不合格

3
合同规定的随车技术文

件应齐全并有中文版本
□合格□不合格

4
进口总成件的技术文件

应有中文版本
□合格□不合格

5
底盘技术文件应齐全，

应有保修文件
□合格□不合格

6
应提供相关的液压图和

电路图
□合格□不合格

7
维修保养手册中应包含

易损件、液压件和电器

原件的采购代码

□合格□不合格

8 应有维修承诺 □合格□不合格

9

其它：

□合格□不合格

招标文

件和检

测报告

中其它

技术要

求

分项评定 □合格 □不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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广东省消防救援总队新购消防车辆检查验收记录表
第 页 共 页

消防性能（水力系统）
序

号
检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

1

指示标牌、操作说明、

安全警示应齐全，且

为中文，仪表计量单

位应采用我国法定计

量单位

□合格□不合格

2

系统所使用的消防

泵、引水泵、消防炮、

比例混合器和控制单

元的生产企业和型号

消防泵生产企业和型号：

布置型式： 置

引水泵生产企业和型号：

引水型式： 式

消防炮生产企业和型号：

比例混合器生产企业和型

号：

控制单元生产企业和型号：

□合格□不合格

3 罐壁厚 罐壁厚： mm □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

4
消防炮喷射时的喷射

压力
喷射压力： MPa □合格□不合格

5 消防炮流量 消防炮流量： L/s □合格□不合格

6 消防炮射程 消防炮射程： m □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

7 消防炮遥控距离 消防炮遥控距离： m □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

8
卷盘拉、收应能正常

使用

卷盘生产企业和型号：
□合格□不合格

9
消防泵进水口应设有

过滤网
□合格□不合格

10 吸水管的口径和长度
吸水管口径： mm

吸水管长度： 米
□合格□不合格 （尺寸误差 1%）

11 自保系统喷射应正常 □合格□不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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广东省消防救援总队新购消防车辆检查验收记录表
第 页 共 页

消防性能（水力系统 续）
序

号
检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

12 消防泵流量 消防泵流量： L/s □合格□不合格

13 消防泵压力 消防泵压力： MPa □合格□不合格

14 取力器温度 取力器温度： ℃ □合格□不合格

15 消防泵最大真空度 最大真空度： KPa □合格□不合格

16 消防泵真空下降值
1min 内真空下降

值： KPa
□合格□不合格

17 引水时间 引水时间： s □合格□不合格

18
消防泵运转无异常

声音、无异常振动
□合格□不合格

19

其它：

□合格□不合格

招标文件和检

测报告中其它

技术要求

分项评定 □合格 □不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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附件 8

广东省消防救援总队新购消防

器材检查验收记录表

广东省消防救援总队后勤装备处编制
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填 表 须 知

1.本表用于器材验收时，现场验收小组人员记录验收情况时使用。

2.填写时对照投标商务响应和技术需求响应条款逐项核查。

4.验收时提供的检测报告中带“☆”号或“▲”号的指标应在国家检测标准标误差范围

内，否则可直接判定为不合格。

4.投标时需提供检测报告的，验收时核对检测报告，检测报告中性能参数与投标技术响

应不符的，可直接判定为不合格。

5.招标文件中未明确的技术要求，验收评判时，以符合国家标准为准。

6.表中有“□”栏的为选择栏，请根据实际情况在对应“□”内划“√”。

7.验收存在问题的，应将有关情况拍照并打印，作为本表附件。

8.验收完毕，验收小组人员、供应商签字确认验收情况。
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广东省消防救援总队新购消防器材检查验收记录表

合同编号 装 备 名 称 数 量 单价 总价

合同交货时间 实际到货时间

供应厂商 用户单位

验收装备资料

投标装备型号

生产日期：

合格证编号：

检测报告编号：

其它：

验收组意见

综合验收评定： 合格 不合格

整改期限 天

验收组人员签名：

年 月 日

供应商（厂家）

签名
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广东省消防救援总队新购消防装备检查验收记录表
第 页 共 页

外观验收

序

号
检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

1

器材装备应结构简单、牢固可靠、表面应

光洁、平整，不应有裂纹、毛刺、磕碰损

伤等影响操作和性能的缺陷

□合格□不合格

2
器材装备表面应光洁，无裂纹、气孔、缩

孔、沙眼等缺陷
□合格□不合格

3
器材装备金属表面如进行涂漆，油漆表面

不应有挂漆、气泡等缺陷

□合格□不合格

4
器材装备如采用焊接工艺，焊缝表面不得

有焊瘤、夹渣、裂纹、弧坑等缺陷
□合格□不合格

5
器材装备如采用螺纹连接，螺纹不得有烂

牙、破损和影响强度的缺陷
□合格□不合格

6
器材装备表面粗度RA值应不6.3um（粗糙

度检测仪或样块对照）。

□合格□不合格

7
器材装备其表面应无明显凹坑、气泡、夹

渣等缺陷，花纹规整、清晰。

□合格□不合格

8

器材装备产品应附有永久性铭牌，标明以

下7项内容：产品名称和型号、执行标准

编号、主要技术参数、生产厂名称、商标、

制造日期或出厂编号、安全警示。

□合格□不合格

12

其它：

□合格□不合格

招标文件

和检测报

告中其它

技术要求

分项评定 □合格 ☐不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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广东省消防总队新购消防装备检查验收记录表
第 页 共 页

动态检测

序

号

检查项

目
投标要求 检查记录 备注

1
性能要

求

□合格□不合格

（尺寸误

差 1%）

（重量误

差 2%）

角度值只

允许正偏

离

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

2 其它 □合格□不合格

招标文

件和检

测报告

中其它

技术要

求

分项评定 □合格 □不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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广东省消防救援总队新购消防装备检查验收记录表
第 页 共 页

尺寸及质量参数

序

号
检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

1

外

廓

尺

寸

(mm

长 □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

宽 □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

高 □合格□不合格 （尺寸误差 1%）

2

质

量

参

数

总质量 □合格□不合格 （重量误差 2%）

3

其

它

参

数

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

4
其

它

□合格□不合格

招标文件和检测

报告中其它技术

要求

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

□合格□不合格

分项评定 □合格 □不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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广东省消防救援总队新购消防装备检查验收记录表

第 页 共 页

随装备附件及随装备文件验收

序

号
检查项目 投标要求 检查记录 单项评定 备注

1
合同规定的附件应配置

齐全
□合格□不合格

2
合同规定的易损件应齐

全
□合格□不合格

3
合同规定的随车技术文

件应齐全并有中文版本
□合格□不合格

4
进口总成件的技术文件

应有中文版本
□合格□不合格

5
技术文件应齐全，应有

保修文件
□合格□不合格

6
应提供相关的液压图和

电路图
□合格□不合格

7
维修保养手册中应包含

易损件、液压件和电器

原件的采购代码

□合格□不合格

8 应有维修承诺 □合格□不合格

9

其它：

□合格□不合格

招标文件

和检测报

告中其它

技术要求

分项评定 □合格 □不合格

检查地点： 检查时间： 检查人员：

填写说明：1、“检查记录”列需检查人员根据实际测量值或实际检查内容填写；

2、“检查地点、检查时间、检查人员”须手填；

3、问题照片在反面打印。
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附件 9

广东省消防救援总队装备复验检

查记录表（模板）

广东省消防救援总队后勤装备处编制
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填 表 须 知

1.本表用于车辆验收时，现场验收小组人员记录验收情况时使用。

2.填写时对照投标商务响应和技术需求响应条款逐项核对。

3.验收时提供的检测报告中带“☆”号或“▲”符号性能指标应在国家检测标准标误差范围

内，否则可直接判定为不合格。

4.满载质量和轴荷不超限时，误差不超过3%。

5.尺寸误差不超过1%。

6.俯仰角等角度应为无偏离或正偏离。

7.功率应为无偏离或正偏离。

8.罐体容积大于或等于12m³时，容积误差不应超过±2%；容积小于12m³且不小于1m³时，每减

少1m³，其误差绝对值增加0.1%，容积小于1m³时，容积误差不应超过10%。

9.举高车高度和幅度误差不得超过0.5米。

10.招标文件中未明确的技术要求，验收评判时，以符合国家标准为准。

11.表中有“□”栏的为选择栏，请根据实际情况在对应“□”内划“√”。

12.验收存在问题的，应将有关情况拍照并打印，作为本表附件。

13.验收完毕，验收小组人员、供应商签字确认验收情况。
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广东省消防救援总队车辆（装备）复验评定表

合同编号 装 备 名 称 数 量 单价 总价

复验时间 复验次数

供应厂商 用户单位

复验车辆（装备）基本情况资料

投标车辆（装

备）型号

生产日期：

底盘型号：

车辆识别码

（VIN）：

底盘合格证编

号：

整车合格证编

号：

检测报告编号：

其它：

复验验收组

意见

复验评定： 合格 不合格

验收组人员签名：

年 月 日

供应商（厂家）

签名
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灭火救援装备复验情况记录表

项目或器材名称 存在问题 整改情况 备注

□合格 ☐不合格

□合格 ☐不合格

□合格 ☐不合格

□合格 ☐不合格

□合格 ☐不合格

□合格 ☐不合格

□合格 ☐不合格

□合格 ☐不合格

其 它 □合格 ☐不合格

☐合格 ☐不合格

☐合格 ☐不合格

验收组成员

签名

厂家（供应商）

人员签名

备 注

填写说明：问题照片在反面打印
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附件 10

消防车水力性能测试结果报告

试验人员： 试验日

期：

基本信息

车辆单位 合同编号 车牌号

产品名称 车辆型号 生产厂家

底盘厂家 底盘型号 底盘 VIN

水泵厂家 水泵型号 水泵类型

３米水池温度 ３米水池修正吸深 大气压力

７米水池温度 ７米水池修正吸深 泵速比

额定压力工况

序 号 时 间

(min)

低 压 压

力 (MPa)

低 压 流 量

(L/s)

中 (高) 压 压

力 (MPa)

中 (高) 压

流 量 (L/s)

真 空 度

(KPa)

输 入 转

速 (rpm)

输 入 轴

温 度 (℃)

输 出 轴

温 度

(℃)

叶 轮 转

速 (rpm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

结论：

试验人员签字：

1.3 倍额定压力工况

序 号 时 间

(min)

低 压 压

力 (MPa)

低 压 流 量

(L/s)

中 (高) 压 压

力 (MPa)

中 (高) 压

流 量 (L/s)

真 空 度

(KPa)

输 入 转 速

(rpm)

输 入 轴

温 度 (℃)

输 出 轴

温 度

(℃)

叶 轮 转

速 (rpm)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

结论：

试验人员签字：

超负荷工况

序 号 时 间

(min)

低 压 压

力 (MPa)

低 压 流 量

(L/s)

中 (高) 压

压 力

(MPa)

中 (高) 压

流 量 (L/s)

真 空 度

(KPa)

输 入 转 速

(rpm)

输 入 轴

温 度 (℃)

输 出 轴

温 度

(℃)

叶 轮 转

速 (rpm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

结论：

试验人员签字：

半流量工况

序 号 时 间

(min)

低 压 压

力 (MPa)

低 压 流 量

(L/s)

中 (高) 压

压 力

中 (高) 压

流 量 (L/s)

真 空 度

(KPa)

输 入 转 速

(rpm)

输 入 轴

温 度 (℃)

输 出 轴

温 度

叶 轮 转

速 (rpm)
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(MPa) (℃)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

结论：

试验人员签字：



40

附件 11

抽样送检程序
1.收货后抽样人员确认器材或灭火剂的生产日期及产品出

厂序列号，核对产品的检测报告和投标参数响应等技术参数资

料；

2. 抽样人员和供应商按照 0.5%的比例，对产品进行随机抽

样，记录抽样产品的信息，防护装备同一生产批次产品抽样数量

不得少于 2 件（套）；灭火剂同一生产批次产品特征值检测抽样

不得少于 2 桶，每桶抽样不得少于 25L，PFOS 含量检测抽样不得

少于 2L；

3.抽样人员和供应商对抽样产品现场进行封存签名，由供应

商出具送检的《授权委托书》；

4.抽样人员将封存的抽样产品送至第三方检测机构检测并

提请第三方检测机构及时出具检测报告；

5.取得抽样检测报告后与产品的投标检测报告和投标参数

响应等技术资料进行对比，确认产品是否合格；

6.抽样检测不合格的将检测结果反馈给供应商并督促整改。
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附件 12

XX 公司关于对交付装备进行升级的函

广东省消防救援总队、XXX 消防救援支队：

我单位于2022年X月X日与贵单位签订的装备采购合同（合同编号：XXXX）

交货时间为 XX 年 XX 月 XX 日，由于 XX 原因，需对合同中 XX装备（部件）进

行升级，现向贵单位申请按照升级后的装备进行交货验收。

附：拟升级装备技术参数对照表

XX公司

2022 年 X 月 X日



42

附件 13

装备售后服务意见反馈表

用户单位

供应商（厂家）

项目(合同编号) 装备名称及数量 产地 配备时间

装备质量

情况反馈

对装备目前的使用是

否满意

装备目前是否存在质

量问题(如有问题请

简述原因)
装备出现非人为质量

问题 ,厂家有否提供

相应的售后服务

(无质量问题可不填)

用户单位意见

是否同意

退还尾款

是否同意退还尾款：

负责人签名：（盖章）

年 月 日

备注

说明：此表是了解掌握装备物资质量、售后服务开展情况和退还质量保证金的

主要凭证，由用户单位确认后反馈给后勤装备管理部门，一式一份。
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附件 14

提交采购办存档的验收过程资料清单

1、广东省消防救援总队装备到货时间确认表；

2、装备验收申请表；

3、广东省消防救援总队新购消防车辆验收记录表或广

东省消防救援总队器材现场验收记录表；

4、广东省消防救援总队装备交付培训登记表；

5、消防车水力性能测试结果报告；

6、抽样送检结果（若有）；

7、XX公司关于对交付装备进行升级的函（若有）；

8、装备验收报告。
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附件 15

消防车一致性验收核对检查要点

1、外观检查

（1）油漆颜色及光亮度；

（2）外表平整度；

（3）车门及卷帘门密封情况；

（4）车上各主要部件铭牌标牌、警示标识和重要设备

操作流程图；

（5）按统型要求落实车辆涂装情况。

2、部件检查

（1）底盘、泵、炮、取力器、臂架、压缩空气泡沫系

统、起吊设备、牵引设备等主要部件的规格型号；

（2）固定升降照明灯、固定排烟设备、警灯、警报、

车灯、空调、照明、发电机、消防梯等附属设备的规格型号；

（3）随车器材的数量、规格和型号；

（4）车门、卷帘门、器材箱、翻板、踏板等的材质、

结构布局情况；

（5）其他部件的检查。
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附件 16

消防车整车性能和消防性能测试要点

1、整车性能验收

（1）车辆运转、行驶性能；

（2）车辆车灯、空调、照明等电气电路系统；

（3）车辆取力器开闭；

（4）其他性能。

2、消防性能验收

（1）消防泵吸水、出水和消防炮射水性能；

（2）压缩空气泡沫系统、固定升降照明灯、固定排烟设备、起

吊设备、牵引绞盘、液压系统等设备性能；

（3）随车器材性能；

（4）举高车上下车互锁、超载报警、臂架和工作斗避碰、臂架

运行平稳性、液压锁、安全操作标识等安全防护系统；

（5）其他性能。
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附件 17

消防车辆验收流程图

附件 18

带泵的罐类消防车和举高类

消防车开展水力性能测试

后勤装备处委托相关

单位组织开展水力测试

装备验收小组组织开展一致性和质量性能验收

验收小组形成验收报告报双主官呈批出具《装备调拨单》（7

个工作日）

用户单位接收车辆，组织开展培训

培训完成，参训人员考核合格后，用户单位内出具《装备物

资交付培训登记表》（3个工作日）

各级凭《新购消防车辆验收记录表》，按合同支付相关款项

按照验收结果填写《新购消防

车辆验收记录表》

验收不合格，验收小组应做出

详尽的现场记录，告知供应商

限期整改（60 日）

不带消防泵的罐类消防车

和举高类消防车整理随车

器材

用户单位接到供应商的装备交付通知，确认到货，报总队后勤装备处

后勤装备处组汇总用户单位装备交付情况组建装备验收小组

供应商提供验收资料并填写《装备物资验收申请表》申请验收

验收小组审查验收申请资料

装备验收小组拟定验收方案报领导小组审批

验收小组通知供应商做好待验准备工作
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消防器材验收流程图

装备验收小组组织开展一致性和质量性能验收

使用单位接收器材，组织开展培训

验收不合格，验收小组应做出

详尽的现场记录，告知供应商

限期整改（30 日）

验收小组形成验收报告报双主官呈批出具《装备调拨单》（7

个工作日）

按照验收结果填写《新购

消防器材检查验收记录

表》

培训完成，参训人员考核合格后，使用单位出具《装备物资

交付培训登记表》（3 个工作日）

各级凭《新购消防器材检查验收记录表》，按合同支付相关

款项

批量采购的个人防护装备

和灭火剂进行抽样送检

用户单位接到供应商的装备交付通知，确认到货，报总队后勤装备处

后勤装备处组汇总用户单位装备交付情况组建总队或支队装备验收小组

装备验收小组指定相关单位协助确认装备到货情况

告知供应商填写《装备物资验收申请表》申请验收

装备验收小组拟定验收方案报领导小组审批

验收小组指定相关单位确认供应商提交验收资料通知供应

商做好待验准备工作
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